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Universal Motors es una empresa, creada en 2004, dedicada a la comercialización,
producción y soporte técnico de motores eléctricos, variadores de frecuencia, 
cuadros de mando y reductores de velocidad.

Nuestros productos se distribuyen en todo el país y fuera de nuestras fronteras, a 
través de socios especializados y cualificados.

Desarrollamos continuamente nuestra organización y nuestros productos para 
ofrecersoluciones tecnológicas avanzadas, y servicios de calidad para garantizar 
nuestra fiabilidad y confianza.

Somos conscientes de las cuestiones medioambientales, y por ello nos preocupamos 
en ofrecer equipos con el mayor ahorro energético, y producidos con materiales 
reciclados.
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Tabla general - Comparación de modelos

UMB1 UMA1 UMP1

Tensión de entrada (V) AC 1PH 220V (-15%) ~ 240V (+10%) 
AC 3PH 380V (-15%) ~ 440V (+10%)

 AC 3PH 220V (-15%) ~240V (+10%) 
AC 3PH 380V (-15%) ~440V (+10%)

AC 3PH 380V (-15%) ~440V (+10%)

Frecuencia de entrada (Hz) 47~63Hz

Frecuencia de salida (Hz) 0~400Hz

Modo de control V/F, SVC V/F, SVC V/F, SVC e FVC

Motor Motor asíncrono Motor asíncrono Motor asíncrono y Motor síncrono

Relación de velocidad ajustable Assíncrono 1:100 (SVC) Assíncrono 1:100 (SVC)
Assíncrono: 1:200 (SVC) Síncrono, 1:20 
(SVC); 1:1000 (FVC)

Precisión del control de 
velocidad ±0.2% (SVC) ±0.2% (SVC) ± 0.2% (SVC); ± 0.02% (FVC)

Fluctuación de velocidad ± 0.3% (SVC)

Respuesta de par <20ms (SVC) <20ms (SVC) < 20ms (SVC); < 10ms (FVC)

Precisión del control de par 10% 10% 10% (SVC); 5% (FVC)

Par de arranque 0. 5Hz/150% (SVC) 0. 5Hz/150% (SVC)
AMs: 0.25Hz/150% (SVC)
SMs: 2.5Hz/150% (SVC) 0Hz/200% (FVC)

Capacidad de sobrecarga 150% de la intensidad nominal: 1 minuto;  180% de la intensidad nominal: 10 segundos; 200% de la intensidad 
nominal: 1 segundo

Ajuste de frecuencia digital, analógico, de impulsos, multipaso, PID, MODBUS.

Protección de fallo Proporciona funciones intuitivas de protección contra fallos: sobrecorriente, sobretensión, subtensión, 
sobretemperatura, pérdida de fase y sobrecarga, etc.

Monitorización de la velocidad Arranque suave con el motor en movimiento

Resolución de la entrada 
analógica ≤ 20mV 

Resolución de la entrada digital ≤ 2ms 

Entrada analógica 1 (AI2) 0~10V/0~20mA   1 (AI3) 
-10~10V 

1 (AI2) 0~10V/0~20mA e 1 (AI3) 
-10~10V

1 (AI1): 0–10V/0–20mA; 1 (AI2): -10–10V

Salida analógica 1 (AO1) 0~10V/0~20mA * 2 (AO1, AO2) 0~10V/0~20mA 1 (AO1) 0–10V/0–20mA

Entrada digital 4 DI, Max. frecuencia: 1kHz;
1 HDI, Max. frecuencia: 50kHz

8 DI, Max. frecuencia: 1kHz; 1HDI, 
Max. frecuencia: 50kHz

4DI; Max. frecuencia: 1kHz;
2 HDI; Max. frecuencia: 50kHz;

Salida digital 1 DO (Y1)
1HDO; frequência máxima: 50kHz
1 DO ( Y1)

1HDO máx frecuencia: 50kHz;
 1 DO ( Y1)

Salida de relé programable 1 relé inversor; Capacidad de 
contacto: 3A/AC250V, 1A/CC 30V**

2 relés inversores; Capacidad de 
contacto: 3A/AC250V, 1A/CC 30V

2 relés inversores; Capacidad de 
contacto: 3A/AC250V, 1A/CC 30V

Temperatura de trabajo -10 ~ 50°C

Unidad de frenado Unidad de frenado incorporada <= 30kW
Opcional para las otras potencias

Unidad de frenado incorporada <= 37kW
Opcional para las otras potencias

Grado de protección IP20 IP20 IP20/IP55

Filtro EMC  Filtros C2 y C3 opcionales
Filtro C3 incorporado

Filtro C2 opcional

Tarjetas de expansión No disponibles No disponibles

Hasta tres interfaces extensibles: SLOT1,
SLOT2 y SLOT3
(tarjetas PG, PLC, comunicación
extensiones de E/S, etc.)

* 2 salidas analógicas para el modelo de 4 kW
** 2 salidas de relé para el modelo de 4 kW



4

UMB1
Variadores de Frecuencia

Variador con excelentes prestaciones de 

accionamiento y control gracias a su tecnología 

vectorial, con protección IP20. 

Fácil de usar y de gran fiabilidad gracias a 

sus avanzadas configuraciones de hardware 

y so� ware. Muy compacto para optimizar el 

espacio y responder a diversas aplicaciones 

industriales.

Nomenclatura

UMB1 - 2R2G - 4

G r a d o  d e  t e n s i ó n

C ó d i g o  d e  p o t e n c i a

V e r s i ó n

U n i v e r s a l  M o t o r s

S2: 230V
4:400V

Ex: 
OR7G: 0,75kW
2R2G: 2,2kW
04G4: 4kW

B: Basic
A: Advanced
P: Plus

Aplicaciones
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Modo de fuego
En este modo, el accionamiento ignora todas las señales y alarmas 
de emergencia y permanece en funcionamiento el mayor tiempo 
posible.
Esencial para la extracción de humos en caso de incendio en un 
edificio.
Este modo es flexible, ya que permite modificar la velocidad y el 
sentido de giro del motor y reaccionar ante señales normalmente 
abiertas o normalmente cerradas, respondiendo a las necesidades 
de su sistema de control de emergencia.

STO
Los variadores UMB1 cuentan con una función 
de desconexión segura del par (STO), que 
permite integrar fácilmente los circuitos de 
seguridad en las máquinas.
Esto reduce los costes, el espacio, la instalación 
y el tiempo de montaje.
Mejor sistema de seguridad en comparación 
con la solución mecánica.
Mejor conexión al motor, con un solo cable, sin 
interrupción.

Familia UMB1

Servicios personalizados  - STO / Modo de fuego / Modo bomba

Modo bomba
Este modo le permite tener un control de bombeo de alta calidad y 
eficiencia energética.
Aplicable a todo tipo de bombas en el ámbito industrial y para 
piscinas y spas.

UMB1

1. Capacidad de sobrecarga
150% de la intensidad nominal: 1 minuto
180% de la intensidad nominal: 10 segundos
200% de la intensidad nominal: 1 segundo

2. Varios modos de frenado
Frenado dinámico;
Frenado DC;
Frenado por flujo;
Frenado en cortocircuito

4. Otras funciones
Control PID (con función de pausa).

Regulación automática de la tensión (AVR), 
función de compensación del par.

Servicios personalizados como STO, modo de 
fuego, modo de bomba.

5. Fácil de usar y mantener
Ventilador de refrigeración sustituible

Teclado externo opcional, con o sin 

6. Varios métodos de montaje
Compatible con el montaje en carril 

DIN, en la pared y con bridas.

3. Ventajas del hardware
≤ 37kW Unidad de frenado incorporada;
45~110kW Unidad de frenado opcional;
≥ 18.5kW reactancia CC incorporada;
Filtro C3 EMC : 3ph 220V 1,5kW, 3ph 380V 4kW;

�
�

�
�

�

�
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Especificaciones técnicas

Función UMB1

Tensión de entrada (V) AC 1PH 220V (-15%) ~ 240V (+10%); AC 3PH 380V (-15%) ~ 440V (+10%)

Corriente de entrada (A) Ver tabla de modelos

Frecuencia de entrada (Hz) 50Hz or 60Hz Rango permitido: 47~63Hz

Tensión de salida (V) 0 ~ tensión de entrada

Corriente de salida (A) Ver tabla de modelos

Potencia de salida (kW) Ver tabla de modelos

Frecuencia de salida (Hz) 0 ~ 400 Hz

Modo de control V/F, SVC

Motor Motor asíncrono

Relación de velocidad ajustable Asíncrono 1:100 (SVC)

Precisión del control de velocidad ±0.2% (SVC)

Fluctuación de velocidad ± 0.3% (SVC)

Respuesta de par <20ms (SVC)

Precisión del control de par 10%

Par de arranque 0. 5Hz/150% (SVC)

Capacidad de sobrecarga
150% de la intensidad nominal: 1 minuto, 180% de la intensidad nominal: 10 segundos, 200% de la 
intensidad nominal: 1 segundo

Método de ajuste de la frecuencia
Funcionamiento digital, analógico, de frecuencia de impulsos, de velocidad multipaso, PIDy ajuste de 
comunicación MODBUS. Los ajustes se pueden combinar y los canales de ajuste se pueden cambiar.

Autorregulación de la tensión La tensión de salida puede mantenerse constante aunque la tensión de la red sea irregular.

Protección contra fallos
Proporciona funciones intuitivas de protección contra fallos: sobrecorriente, sobretensión, subtensión, 
sobretemperatura, pérdida de fase y sobrecarga, etc.

Monitorización de la velocidad
Se utiliza para realizar un arranque suave cuando los motores están en movimiento.
Nota: Sólo disponible para los variadores ≥ 4 kW.

Resolución de la entrada analógica ≤ 20mV 

Resolución de la entrada digital ≤ 2ms 

Entrada analógica 1 (AI2) 0~10V/0~20mA e 1 (AI3) -10~10V 

Salida analógica 1 (AO1) 0~10V/0~20mA *

Entrada digital
4 entradas regulares -> frecuencia máxima: 1kHz; impedancia interna : 3,3 kΩ; 1 entrada digital de alta 
frecuencia -> frecuencia máxima: 50kHz

Salida digital 1 Y1 salida digital

Salida de relé programable
Relé de salida programable: RO1A Normalmente abierto (NO); RO1B Normalmente cerrado (NC); RO1C: 
Común
Capacidad de contacto: 3 A / 250 V AC; 1 A / 30 V DC**

Temperatura de trabajo -10~50°C, Si la temperatura está por encima de 40°C, desclasificar un 1% por cada grado adicional

Unidad de frenado Unidad de frenado incorporada

Grado de protección IP20

Filtro EMC Filtros opcionales: correspondientes a las normas IEC61800-3 C2, IEC61800-3 C3

Tarjetas de expansión Sin capacidad para tarjetas de expansión.

* 2 salidas analógicas para el modelo de 4 kW
** 2 salidas de relé para el modelo de 4 kW



7

Esquema del circuito de control

Modelos 

Modelo Tensión 
de entrada

Par constante / Par variable
Tamaño

Dimensiones (mm)
Potencia de salida 

(kW)
Corriente de 
entrada  (A)

Corriente de 
salida  (A) Altura Anchura Profundidad

UMB1-0R4G-S2

1 PH

 230V

0.4 6.5 2.5 1
150.0 80.0 123.5

UMB1-0R7G-S2 0.75 9.3 4.2 1

UMB1-1R5G-S2 1.5 15.7 7.5 2
175.0 80.0 140.5

UMB1-2R2G-S2 2.2 24.0 10.0 2

UMB1-004G-S2 4.0 32.0 16.0 3 256.0 146.0 167.0

UMB1-0R7G-4

3 PH 

400V

0.75 3.4 2.5 2

175.0 80.0 123.5UMB1-1R5G-4 1.5 5.0 4.2 2

UMB1-2R2G-4 2.2 5.8 5.5 2

UMB1-004G-4 4.0 13.5 9.5 3
256.0 146.0 167.0

UMB1-5R5G-4 5.5 19.5 14.0 3

UMB1-7R5G-4 7.5 25.0 18.5 4
320.0 170.0 196.3

UMB1-011G-4 11.0 32.0 25.0 4

Al
tu

ra

Anchura Profundidad
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UMA1
Variador de frecuencia

Accionamiento de nueva generación con excelentes 

prestaciones para uso general, con control 

vectorial de lazo abierto, sistema de control DSP y 

con protección IP20.

Utilizado en aplicaciones como compresores, 

maquinaria industrial, aplicaciones HVAC, etc.

Alimentación trifásica para potencias entre 0,75kW 

y 500kW.

Nomenclatura

UMA1 - 2R2G - 4

G r a d o  d e  t e n s i ó n

C o d i g o  d e  p o t e n c i a

V e r s i ó n

U n i v e r s a l  M o t o r s

S2: 230V
4:400V

Ex: 
OR7G: 0,75kW
2R2G: 2,2kW
04G4: 4kW

B: Basic
A: Advanced
P: Plus

Aplicaciones
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Familia UMA1

2. Varios modos de frenado
Frenado dinámico;
Frenado DC;
Frenado por flujo;
Frenado en cortocircuito

4. Otras funciones
Modo de fuego,

Modo de bombeo,
Especificaciones de I/O: 8 entradas digitales, 1 

pulso de alta velocidad
1 entrada de pulso de alta velocidad.

5.Amplia gama de aplicaciones
Aplicable en diversas áreas industriales

como la maquinaria textil
producción de plásticos, etc.

6.Varios métodos de montaje
Montaje en brida

Montaje en la pared
Montaje en el suelo.

3. Ventajas del hardware
Unidad de freno incorporada 0,75~30kW;
Filtros C3 EMC internos incorporados, filtros C2 

EMC externos opcionales;
Teclado LCD opcional.

Modo Fuego
En este modo, el accionamiento ignora todas las señales y alarmas de emergencia y permanece 
en funcionamiento el mayor tiempo posible.
Esencial para la extracción de humos en caso de incendio en un edificio.
Este modo es flexible, ya que permite modificar la velocidad y el sentido de giro del motor y 
reaccionar ante señales normalmente abiertas o normalmente cerradas, respondiendo a las 
necesidades de su sistema de control de emergencia.

Servicios personalizados - Modo de fuego / Modo bomba

Modo Bomba
Este modo le permite tener un control de bombeo de alta calidad y eficiencia energética.
Aplicable a todo tipo de bombas en el ámbito industrial y para piscinas y spas.

UMA1

1. Capacidad de sobrecarga
150% de la intensidad nominal: 1 minuto
180% de la intensidad nominal: 10 segundos
200% de la intensidad nominal: 1 segundo

�
�

�
�

�

�
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Especificaciones técnicas

Función UMA1

Tensión de entrada (V) AC 3PH 380V (-15%) ~ 440V (+10%)

Corriente de entrada (A) Ver tabla de modelos

Frecuencia de entrada (Hz) 50Hz or 60Hz Rango permitido: 47~63Hz

Tensión de salida (V) 0 ~ tensión de entrada

Corriente de salida (A) Ver tabla de modelos

Potencia de salida (kW) Ver tabla de modelos

Frecuencia de salida (Hz) 0 ~ 400 Hz

Modo de control V/F, SVC

Motor Motor asíncrono

Relación de velocidad ajustable Asíncrono 1:100 (SVC)

Precisión del control de velocidad ±0.2% (SVC)

Fluctuación de velocidad ± 0.3% (SVC)

Respuesta de par <20ms (SVC)

Precisión del control de par 10%

Par de arranque 0. 5Hz/150% (SVC)

Capacidad de sobrecarga
150% de la intensidad nominal: 1 minuto, 180% de la intensidad nominal: 10 segundos, 200% de la 
intensidad nominal: 1 segundo

Método de ajuste de la frecuencia
Funcionamiento digital, analógico, de frecuencia de impulsos, de velocidad multipaso, PID y ajuste de 
comunicación MODBUS. Los ajustes se pueden combinar y los canales de ajuste se pueden cambiar.

Autorregulación de la tensión La tensión de salida puede mantenerse constante aunque la tensión de la red sea irregular.

Protección contra fallos
Proporciona funciones intuitivas de protección contra fallos: sobrecorriente, sobretensión, subtensión, 
sobretemperatura, pérdida de fase y sobrecarga, etc.

Monitorización de la velocidad
Se utiliza para implementar un arranque suave sin impacto para los motores en rotación.
Nota: Disponible para variadores ≥4kW.

Resolución de la entrada analógica ≤ 20mV

Resolución de la entrada digital ≤ 2ms

Entrada analógica 1 (AI2) 0~10V/0~20mA and 1 (AI3) -10~10V

Salida analógica 2 (AO1, AO2) 0~10V/0~20mA 

Entrada digital
8 entradas regulares-> frecuencia máxima: 1kHz; impedancia interna : 3,3 kΩ; 1 entrada digital de alta 
frecuencia-> frecuencia máxima: 50kHz

Salida digital 1 salida digital Y1; salida digital de alta frecuencia HDO -> frecuencia máxima: 50kHz

Salida de relé programable

2 salidas de relé programables:
RO1A Normalmente abierto (NO); RO1B Normalmente cerrado (NC); RO1C: Común
RO2A Normalmente abierto (NO); RO2B Normalmente cerrado (NC); RO2C: Común
Capacidad de contacto: 3 A / 250 V AC; 1 A / 30 V DC

Temperatura de trabajo -10~50°C, Si la temperatura está por encima de 40°C, desclasificar un 1% por cada grado adicional

Unidad de frenado Unidad de frenado incorporada para los modelos ≤ 30kW; Opcional para el resto de modelos.

Grado de protección IP20

Filtro EMC
Filtros C3 incorporados para los inversores (trifásicos 380V, ≥ 4kW); el filtro C2 externo es opcional para 
toda la serie; Filtro opcional: cumple con el requisito de grado IEC61800-3 C2, IEC61800-3 C3.

Tarjetas de expansión Sin capacidad para tarjetas de expansión.
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Esquema del circuito de control

Modelos 

Modelo Tensión 
de entrada

Par constante / Par variable 
Tamaño

Dimensiones (mm)
Potencia de salida 

(kW)
Corriente de 
entrada  (A)

Corriente de 
salida  (A) Altura Anchura Profundidad

UMA1-0R7G-4

Trifásica
380V

0.75 3.4 2.5 1

186 126 174.5UMA1 -1R5G-4 1.5 5.0 3.7 1

UMA1 -2R2G-4 2.2 5.8 5 1

UMA1 -004G/5R5P-4 4/5.5 13.5/19.5 9.5/14 2
256 146 181

UMA1-5R5G/7R5P-4 5.5/7.5 19.5/25 14/18.5 2

UMA1 -7R5G/011P-4 7.5/11 25/32 18.5/25 3

320 170 216UMA1 -011G/015P-4 11/15 32/40 25/32 3

UMA1 -015G/018P-4 15/18.5 40/47 32/38 3

UMA1 -018G/022P-4 18.5/22 47/56 38/45 4 342 230 216

UMA1 -022G/030P-4 22/30 56/70 45/60 5
407 255 245

UMA1 -030G/037P-4 30/37 70/80 60/75 5

UMA1 -037G/045P-4 37/45 80/94 75/92 6

555 270 325UMA1 -045G/055P-4 45/55 94/128 92/115 6

UMA1 -055G/075P-4 55/75 128/160 115/150 6

UMA1 -075G/090P-4 75/90 160/190 150/180 7

680 325 365UMA1 -090G/110P-4 90/110 190/225 180/215 7

UMA1 -110G/132P-4 110/132 225/265 215/260 7

UMA1 -132G/160P-4 132/160 265/310 260/305 8
870 500 360

UMA1 -160G/185P-4 160/185 310/345 305/340 8

Al
tu

ra

Anchura Profundidad
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UMP1
 Variadores de frecuencia

Accionamiento de alto rendimiento y gama alta con 

control vectorial de bucle cerrado que integra el control 

de velocidad, par y posición. Variador versátil que puede 

aplicarse tanto a motores asíncronos como

motores síncronos, también ofrece gran capacidad de 

expansión mediante el uso de sus tarjetas de expansión 

(PG, PLC, Comunicación y E/S). Puede tener protección IP20 

o IP55, respondiendo a las diferentes y variadas demandas 

de la industria.

Inversor orientado al mercado OEM. Alimentación trifásica 

entre 1,5 y 500kw.

Nomenclatura Aplicaciones

UMP1 - 2R2G - 4

G r a d o  d e  t e n s i ó n

C o d i g o  d e  p o t e n c i a

V e r s i ó n

U n i v e r s a l  M o t o r s

4:400V

Ex: 
1R5G: 1,5kW
2R2G: 2,2kW
04G4: 4kW

B: Basic
A: Advanced
P: Plus
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STO
Los variadores UMP1 cuentan con una función de desconexión segura del par (STO), que 
permite integrar fácilmente los circuitos de seguridad en las máquinas.
Esto reduce los costes, el espacio, la instalación y el tiempo de montaje.
Mejor sistema de seguridad en comparación con la solución mecánica.
Mejor conexión al motor, con un solo cable, sin interrupción.

Servicios personalizados  - STO

Familia UMP1

Ventajas:
Control de motores asíncronos y síncronos de imanes permanentes;
Control de bucle cerrado, que permite una mayor precisión de control;
Función STO;
La adición de tarjetas de expansión permite aumentar las funcionalidades;
Soporta varios tipos de protocolos de comunicación como: CanOpen, Profibus DP, 

Profinet, EtherCat, etc.

Tipo de motores controlables: 
Motor de accionamiento directo
Servomotor asíncrono
Motor spindle
Motor asíncrono común
Motor síncrono

485 / Ethernet

Profibus DP CANopen Profinet

NUEVO PRODUCTO

UMP1 IP55
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Especificaciones técnicas

Función UMP1

Tensión de entrada (V) AC 3PH 380V (-15%)~440V (+10%)

Corriente de entrada (A) Ver tabla de modelos

Frecuencia de entrada (Hz) 50Hz ou 60Hz, variación permitida: 47~63Hz

Tensión de salida (V) 0 ~ Tensión de entrada

Corriente de salida (A) Ver tabla de modelos

Potencia de salida (kW) Ver tabla de modelos

Frecuencia de salida (Hz) 0~400Hz

Modo de control V/F, SVC e FVC

Motor Motor asíncrono y Motor síncrono

Relación de velocidad ajustable Para el motor asíncrono: 1:200 (SVC); para motor sincrónico, 1:20 (SVC); 1:1000 (FVC)

Precisión del control de velocidad ± 0.2% (SVC); ± 0.02% (FVC)

Fluctuación de velocidad ± 0.3% (SVC)

Respuesta de par < 20ms (SVC); < 10ms (FVC)

Precisión del control de par 10% (SVC); 5% (FVC)

Par de arranque Para AMs: 0.25Hz/150% (SVC); para SMs: 2.5Hz/150% (SVC); 0Hz/200% (FVC)

Capacidad de sobrecarga
150% de la intensidad nominal: 1 minuto, 180% de la intensidad nominal: 10 segundos, 200% de la 
intensidad nominal: 1 segundo

Método de ajuste de la frecuencia
Funcionamiento digital, analógico, de frecuencia de impulsos, de velocidad multipaso, PID y ajuste de 
comunicación MODBUS.  Los ajustes se pueden combinar y los canales de ajuste se pueden cambiar.

Autorregulación de la tensión La tensión de salida puede mantenerse constante aunque la tensión de la red sea irregular.

Protección contra fallos
Proporciona funciones intuitivas de protección contra fallos: sobrecorriente, sobretensión, subtensión, 
sobretemperatura, pérdida de fase y sobrecarga, etc.

Monitorización de la velocidad
Se utiliza para implementar un arranque suave sin impacto para los motores en rotación.
Nota: Disponible para variadores ≥4kW.

Resolución de la entrada analógica ≤ 20mV

Resolución de la entrada digital ≤ 2ms

Entrada analógica 2 entradas; AI1: 0–10V/0–20mA; AI2: -10–10V

Salida analógica 1 saída; AO1: 0–10V/0–20mA

Entrada digital 4 entradas regulares-> frecuencia máxima: 1kHz; impedancia interna : 3,3 kΩ; 2 entradas digitales de 
alta frecuencia-> frecuencia máxima: 50kHz

Salida digital 1 salida digital Y1; salida digital de alta frecuencia HDO -> frecuencia máxima: 50kHz

Salida de relé programable

2 salidas de relé programables:
RO1A Normalmente abierto (NO); RO1B Normalmente cerrado (NC); RO1C: Común
RO2A Normalmente abierto (NO); RO2B Normalmente cerrado (NC); RO2C: Común
Capacidad de contacto: 3 A / 250 V AC; 1 A / 30 V DC

Temperatura de trabajo -10 ~ 50°C, descenso del 1% por cada 1°C adicional cuando se trabaja por encima de 40°C

Unidad de frenado Unidad de frenado incorporada para los modelos ≤ 37 kW; Opcional para el resto de modelos.

Grado de protección IP20/ IP55

Filtro EMC Filtros opcionales: Corresponden a las normas IEC/EN 61800-3 C3; IEC/EN 61800-3 C2.

Tarjetas de expansión Tres interfaces extensibles: SLOT1, SLOT2 y SLOT3; Compatible con tarjetas PG, tarjetas de expansión 
programables, tarjetas de comunicación, tarjetas de E/S, etc.
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Esquema del circuito de control 

Modelos 

Modelo Tensión 
de entrada

Par constante / Par variable
Tamaño

Dimensiones (mm)
Potencia de salida 

(kW)
Corriente de 
entrada  (A)

Corriente de 
salida  (A) Altura Anchura Profundidad

UMP1-1R5G/2R2P-4

Trifásica
400V

1.5/2.2 5.0/5.8 3.7/5 1
186 126 185

UMP1-2R2G/003P-4 2.2/3 5.8/11 05/07 1
UMP1-004G/5R5P-4 4/5.5 13.5/19.5 9.5/12.5 2

186 126 201
UMP1-5R5G/7R5P-4 5.5/7.5 19.5/23 14/17 2
UMP1-7R5G/011P-4 7.5/11 25/30 18.5/23 3 256 146 192
UMP1-011G/015P-4 11/15 32/40 25/32 4

320 170 220
UMP1-015G/018P-4 15/18.5 40/45 32/38 4
UMP1-018G/022P-4 18.5/22 45/51 38/45 5

340.6 200 208
UMP1-022G/030P-4 22/30 51/64 45/60 5
UMP1-030G/037P-4 30/37 64/80 60/75 6

400 250 223
UMP1-037G/045P-4 37/45 80/98 75/92 6
UMP1-045G/055P-4 45/55 98/128 92/115 7

560 282 258UMP1-055G/075P-4 55/75 128/139 115/150 7
UMP1-075G-/090P4 75/90 139/168 150/170 7
UMP1-090G/110P-4 90/110 168/201 180/215 8

554 338 330
UMP1-110G/132P-4 110/132 201/265 215/260 8

IP55 Inversores con interruptor general de corte
UMP0004G-45-AS

Trifásica
400V

4 13.5 9.5 1
403 196 212.0

UMP05R5G-45-AS 5.5 19.5 14 1
UMP07R5G-45-AS 7.5 25 18.5 2

475 223 250.7UMP0011G-45-AS 11 32 25 2
UMP0015G-45-AS 15 40 32 2
UMP0018G-45-AS 18.5 45 38 3

522 274 246.0
UMP0022G-45-AS 22 51 45 3
UMP0030G-45-AS 30 64 60 4

587 318 242.9
UMP0037G-45-AS 37 80 75 4

Al
tu

ra

Anchura Profundidad
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UMB1 UMA1 UMP1

TE
CL

AD
O

S 
EX

TE
RN

O
S

Los teclados externos crean la posibilidad 

de programar el variador sin que esté 

desprotegido. Todos los teclados copian los 

parámetros entre los variadores.

El teclado LCD también admite varios idiomas 

y facilita la detección y corrección de fallos.

RE
AC

TA
N

CI
AS

Los componentes eléctricos de los inversores 

son muy sensibles a las anomalías

causadas por la alimentación eléctrica. Por 

ello, es necesario utilizar reactancias que 

permitan reducir los armónicos en la corriente 

de alimentación, aumentando así la calidad de 

la salida y la vida útil del variador.

Normalmente, la salida del variador 

es satisfactoria, pero en determinadas 

situaciones, concretamente en las que el motor 

está situado a gran distancia del variador, es 

aconsejable el uso de reactancias.

FI
LT

RO
S

Estos componentes sirven para reducir las 

interferencias electromagnéticas causadas por 

el propio inversor. Los inversores UMA1 y UMP1

tienen filtros C3 integrados, aunque algunas 

aplicaciones requieren los filtros C2 

opcionales.

OPCIONALES
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UMB1 UMA1 UMP1

RE
SI

ST
EN

CI
AS

 D
E 

FR
EN

AD
O En algunas aplicaciones, los motores 

controlados por los inversores actúan como 

generadores. Esto afecta al bus de CC del 

inversor, lo que, en consecuencia, afecta 

al funcionamiento del inversor y a su vida 

útil. Para evitar las consecuencias negativas 

de esta situación, se utilizan resistencias de 

frenado, junto con unidades de frenado, que 

convierten la energía eléctrica producida en 

energía térmica, protegiendo así el inversor. 

U
N

ID
AD

 D
E 

FR
EN

AD
O

Para los inversores de hasta 30 kW de la serie 

UMA1, y de hasta 37 kW de la serie UMP1, 

la unidad de frenado está incorporada, y 

para potencias superiores deben adquirirse 

unidades de frenado externas.

OPCIONALES

Diagrama de conexión
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Tarjetas de expansión

Sólo aplicable a los inversores de la familia UMP1

Las tarjetas de expansión permiten aumentar las capacidades del variador en función de las necesidades. Permiten aumentar 

las entradas y salidas de control, aplicar diferentes tipos de comunicación, permitir una programación más avanzada del PLC 

y el uso de diferentes tipos de encoders.

Tipo Modelo Objetivo

I/O tarjeta de expansión EC-IO501-00
Permite aumentar el número de entradas y salidas de control el 
inversor

Tarjeta de expansión programable EC-PC502-00
Aumenta las capacidades de programación del inversor,
permitiendo desarrollar aplicaciones más complejas sin necesidad 
de un dispositivo adicional.

Tarjetas de comunicación

EC-TX501-1/EC-TX501-2 Permite la comunicación por Bluetooth

EC-TX502-1/EC-TX502-2 Permite la comunicación por WIFI

EC-TX503 Permite la comunicación por PROFIBUS-DP

EC-TX504 Permite la comunicación por Ethernet

EC-TX505 Permite la comunicación por CAN OPEN

EC-TX511 Permite la comunicación de control CAN maestro/esclavo

EC-TX509 Permite la comunicación por PROFINET

Tarjetas PG

EC-PG502 Sin/cos generador de impulsos

EC-PG503-05 Incremental generador de impulsos

EC-PG504-00 Pulse generador para los resolvers

EC-PG505-12 Generador de impulsos incrementales multifunción

EC-PG505-24 Generador de impulsos incrementales de 24V

EC-PG507-12 Generador de impulsos incrementales simplificado
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Cuadros Eléctricos

Para sistemas de presión constante

Cuadros personalizados

Para sistemas de aguas residuales

Para sistemas de aire acondicionado

Esquemas Eléctricos

Desarrollo de So� ware

Producción

Para sistemas contra incendios

Esquemas Eléctricos

Desarrollo de So� ware
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Observaciones
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